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Villa Le Crêt 19 à 1633 Marsens 
 

Descriptif de construction 
 
201 Fouille en pleine masse 
 

- Nivellement terrain naturel 
- Préparation du fond (coffre en grave I) 
- Evacuation des matériaux excédentaires 

 
211.3 Fouilles en rigole 
 

- Fouilles continues pour pare-gel (ponctuel) 
- Fouilles continues et isolées pour fondations terrasse couverte 

 
211.4 Canalisations 
 

- Intérieures : Evacuation wc, bains, cuisine 
- Extérieures : Collecteur eaux usées (canalisations int.) 

 Collecteur eaux claires (drainage, place, toiture) 
 Raccordement adduction sur réseau communal 
 Services (tél, électricité, média) 

 
211.5 Béton et béton armé 
 

- Radier sous-sol 
- Murs sous-sol périphériques 
- Pare-gel périphérique (ponctuel) 
- Fondations continues et isolées (terrasse couverte) 
- Dalle sur sous-sol 
- Dalle sur rez-de-chaussée 

 
211.6 Maçonnerie 
 

- Murs sous-sol : briques ciment 12 cm et 15 cm 
- Rez-de-chaussée et étage : Périphérique brique TC 15 cm 

  Séparations brique TC 12 cm 
 
214.1 Charpente 
 

- Charpente à 2 pans, découpée en bois équarri 
- Pannes, sablières et poteaux en bois équarri (parties visibles rabotées) 
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214.2 Façades 
 

- Isolation périphérique 12 cm 
- Crépis type marmoran, teintes au choix 

 
214.3 Eléments préfabriqués 
 

- Escalier intérieur sous-sol : bois 
- Escalier intérieur rez-étage : bois 
- Main courante intérieure : fixe contre maçonnerie 
- Barrière et main courante extérieure : bois 

 
214.4 Sous toiture 
 

- Isolation entre chevrons 140 mm 
- Sous-couverture Pavaroof K 
- Lattage 

 
221 Fenêtres et portes 
  

- Fenêtres PVC, verre isolant 
- Portes fenêtres vitrées dans cadre 
- Portes de communication sur cadre, faux-cadre, embrasure sapin 
- Ouvertures battantes, coulissantes 

 
222 Ferblanterie, couverture 
 

- Couverture : tuiles 
- Ferblanterie : cuivre 

 
222.2 Stores 
 

- Stores à lamelles PVC, couleur selon façade 
 
232  Installations électriques 
 

- Installation électrique complète. Fourniture et pose selon offres 
comprenant : tableau, gainage, prises, interrupteurs, etc… 

 
242 Production de chaleur 
 

- PAC, pompe à chaleur par sondes thermiques 
- Distribution de chaleur par le sol 



	 3	

251 Installation sanitaire 
 

- Installation sanitaire complète. Fourniture et pose selon offres   
comprenant : alimentation et appareils 

 
258 Agencement de cuisine 
 

- Fourniture et pose équipement standard selon plans et devis. 
 
271 Plâtrerie (sur murs en maçonnerie et plafonds) 
 

- Crépis de fond plâtre dans couloirs, salon, chambres, plafonds rez 
- Crépis de fond marmoran dans WC, bain, cuisine et locaux techniques 

 
273 Menuiserie 
 

- Armoires de rangement, dressing et vestiaire 
 
281 Revêtements de sol  
 
 - Sous-sol :  chape ciment 6,5 cm coulée sur isolation 4cm (sauf garage) 
 - Rez : chape ciment 6,5 cm coulée sur isolation 4cm 
 - Etage : chape ciment 6,5 cm coulée sur isolation 2cm 
 - Finitions rez : carrelage pour couloir, services, cuisine, salon, WC 
 - Finitions étage : parquet, carrelage pour bains 
 
282 Revêtements de parois 
 

- Parois WC et bains : carrelage 
 
282.5 Revêtements de parois en bois, dérivés 
 

- Étage : lames sapin pour plafonds (charpente) 
 
283 Fumisterie et poêle 
 

- Poêle suédois, canal de fumée maçonnerie 
 
 
Surface habitable :  196 m2 
Cube SIA : 789 m2  
 
 
Corbières, le 17 janvier 2005 


